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INSTALACION 

Montando las Bocinas 

Nota: Asegurese que existen por lo menos 9 
cent (metros de espacio detr^s de ia apertura de la 
bocina. 

1. Use la plantilla suministrada para asegurarse que 
haya espacio suficiente para la bocina. 

2. Marque y taladre los huecos de montaje. 

3. Corte la apertura para su bocina. 

4. Monte la bocina y asegurela con pernos y tuercas 
grandes (no suministrados). 

Nota: Conecte temporalmente la bocina para verificar 
su correcta operacidn antes de continuar su instalacidn. 

Alambrado de las Bocinas 

Para la bocina derecha, conecte el aiambre p>ositivo (-i-) 
derecho desde su equipo de sonido al terminal positive 
{+) de la bocina derecha. y el aiambre negative (-) 
derecho al terminal negative (-) de la bocina derecha. 

Para la bocina izquierda, conecte los atambres positive 
y negative izquierdos a los terminales de la bocina 
izquierda, observando polaridad como en el paso 
anterior. 

Nota: Puede usar su bocina en un sistema de dos o de 
cuatro bocinas, como se muestra en los diagramas 
adjuntos. 


SPECIFICACIONES 

Impedancia SOhmios 

Respuesta da Frecuancia 75-20,000 Hz 

Capacidad de Potencia 40 Vatios Max. por Bocina 

Eficiencia 95 dB SPL, 1 Vatio, 1 m 

Bocina de Bajos 15.2 x 22.5 cm 

con una bobina de audio de 2.5 cm 
y un iman cer^mico de 238 g 

Bocina de Altos 6.4 cm 

con una bobina de audio de 1 .3 cm 
Peso de la Bocina 838 g 
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